
Eindejaarsacties bij Verholt

Vakmanschap CO3 met VIP-onderhoudscontract

MRU DELTAsmart, MRU DM9600, 
MRU400GD en Watchgas SST1 CO 
inclusief koffer 

Met VIP-onderhoudscontract 
voor € 290,- per jaar**

€ 1.995,-*

*Actie looptijd tot 31-12-2025 **Jaarlijkse indexering van toepassing. VIP-onderhoudscontract start in 01-01-2026.

Draagbare persoonsbeschermer CO

Watchgas SST1 CO
• Opnieuw te kalibreren en 

daardoor vele jaren in te zetten
• Vervangbare batterij
• Gekalibreerd geleverd en 

geschikt voor BRL6000-25

€ 189,-*



Eindejaarsacties

Vakmanschap CO1 met VIP-onderhoudscontract
• MRU DELTAsmart is geschikt voor BRL6000-25
• Altijd een betrouwbare rookgasanalysemeter
• Kalibratie/service heeft een gemiddelde doorlooptijd 

van 5 tot 8 werkdagen inclusief transport
• Met VIP-onderhoudscontract voor € 290,- per jaar**
• Bij het VIP-onderhoudscontract betaal je een vast bedrag 

per jaar voor een goedwerkende rookgasanalysemeter.* 

Vakmanschap CO1 met VIP en inclusief koffer € 1.025,-*

Optima 1. 2 in 1 meter met VIP-onderhoudscontract

• MRU Optima 2 in 1 is geschikt voor BRL6000-25
• Altijd een betrouwbare druk- rookgasanalysemeter
• Inclusief koffer
• Kalibratie/service heeft een gemiddelde doorlooptijd 

van 5 tot 8 werkdagen inclusief transport
• Met VIP-onderhoudscontract voor € 338,- per jaar**
• Bij het VIP-onderhoudscontract betaal je een 

vast bedrag per jaar voor een goedwerkende meter**

€ 975,-*

*Actie looptijd tot 31-12-2025 **Jaarlijkse indexering van toepassing. VIP-onderhoudscontract start in 01-01-2026.

€ 1.775,-*



Nieuw bij Verholt

MI Spekter
CST-122 Testadapter voor Laadstations is speciaal ontworpen voor het testen van de 
functionaliteit en veiligheid van Mode 2- en Mode 3-laadstations (EVSE) voor elektrische 
voertuigen. Dit geldt voor zowel éénfasige als driefasige laadpunten, met vaste laadkabel 
of directe stopcontactaansluiting. Met deze adapter kan een elektrisch voertuig (EV) en 
een laadkabel worden gesimuleerd. Daarnaast kunnen veelvoorkomende foutscenario’s 
worden nagebootst, conform de functionele normen IEC/EN 61851-1 en IEC/HD 
60364-7-722. Zo kunnen zowel de veiligheid als het correcte functioneren van het 
laadstation efficiënt worden gecontroleerd.

CST-322 – Geavanceerde Tester voor Laadstations is een geavanceerde tester voor het 
controleren van de functionaliteit en veiligheid van Mode 2- en Mode 3-laadstations 
(EVSE), geschikt voor zowel éénfasige als driefasige systemen. De tester kan worden 
gebruikt bij laadstations met een vaste kabel of met een directe stopcontactaansluiting.
Met de CST-322 kunnen laadstations worden getest volgens de functionele normen 
IEC/EN 61851-1 en IEC/HD 60364-7-722. De tester biedt een betrouwbare 
en efficiënte manier om de 
werking en veiligheid van 
EV-laadpunten te verifiëren, 
zowel tijdens installatie als 
bij periodiek onderhoud.

€ 465,-*
vanaf

Testo 417 Vleugelrad-anemometer
• De compacte oplossing voor het meten van debiet, 

volumestroom en temperatuur.
• Beschikbaar in 3 uitvoeringen:
• Basis: Digitale 100 mm vleugelrad-anemometer
• Set 1 Inclusief meetadapters
• Set 2 Inclusief meetadapters en gelijkrichter
• Kalibratie heeft een gemiddelde doorlooptijd 

van 5 tot 8 werkdagen inclusief transport

ACTIE: U ontvangt € 20,- korting bij afname van een set 
(Basis, Set 1 of Set 2) inclusief nieuw-kalibratie van € 100*

€ 1.390,-€ 360,-



Kies voor betrouwbaarheid,
kies Verholt! 
A    Nijverheidsweg 11, 7071 CH Ulft
T    0315 69 54 44
E    meetinstrumenten@verholt.nl
I     verholt.nl

Verholt is specialist op het gebied van ATEX. 
We adviseren je graag en helpen je kiezen wat je precies nodig hebt.

BRL100 meetinstrumenten & kalibratie
Geschikt voor gebruik met A2L, A2 en A3 koudemiddelen

• Manifolds
• Vacuümpompen (ATEX)
• Lekzoekers (ATEX)
• Weegschalen 
• Temperatuurmeters 
• Vacuümmeters 
• Afpompunits (ATEX)


